
Tehnisko datu lapa
Starpsiena LKM TWS75

Preces numurs: 6249880

Starpsiena LKM vadu instalācijas kanālu (ar augstumu 80 mm) sadalīšanai
nodalījumos, ja ir dažādi sprieguma līmeņi.

Pamatnes perforējums cilpām pārnes potenciālu izlīdzināšanu arī uz starpsienu.

Tērauds

cinkots

Pamatdati
Preces numurs
Tips
Apzīmējums 1
Ražotājs
Izmērs
Materiāls
Virsma
Virsmas standarts
Mazākā VK vienība
Daudzuma mērvienība
Svars
Svara vienība

6249880
LKM TWS75
Starpsiena
OBO
75x2000mm
Tērauds
cinkots
DIN EN 10346
2
Metrs
114 kg
kg/100 m
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Tehnisko datu lapa
Starpsiena LKM TWS75

Preces numurs: 6249880

Izmēri
Garums
Platums
Augstums
Izmērs a

2 000 mm
34 mm
60 mm
60 mm

Tehniskie dati
Izpildījums
Stiprinājuma veids
Nesatur halogēnus
Kanāla dziļums
Aizsardzības veids
Aizsardzības pakāpes IK kods
Izmantošanas temperatūras dia-
pazons maks.
Izmantošanas temperatūras dia-
pazons min.

Atsevišķs
iespraužams
jā
80 mm
IP30
IK10
90 °C

-5 °C
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